
deltaflow-Staudrucksonde
Online-Anfrage

Ihre Adressdaten:

Firma*:

Firma2:

Abteilung:

Anrede:

Name*:

Straße*:

PLZ*:

Ort*:

Land*:

Telefon*:

Fax:

e-mail:

webpage:

Ihre Applikationsdaten:

Nenndimension*:

Nenndruck*:

Außendurchmesser:

Wandstärke:

Rohrmaterial:

Mediumsbezeichnung:

Betriebstemperatur:

Betriebsdruck:

Max. Durchfluss:

Materialzeugnis:      2.2      3.1b       3.1a

Zulassungen:         TRD     Ex

Ihre Wunschdeltaflow:

Anschluss an die Rohrleitung*:

dp-Anschluss:

integrierte Druckmessung:

integrierte Temperaturmessung:

Material der Sonde:

Bemerkungen / Sonderwünsche:

Die mit * gekennzeichneten Felder sind für die Angebotserstellung notwendig

Ich brauche mein Angebot in spätestens:

Formular ausfüllen und senden an:

ING. ROLF HEUN
Mess- Prüf- Regeltechnik GmbH
Hufeisen 16
D-21218 Seevetal
Tel.: +49-(0)4105-5723-0
Fax: +49-(0)4105-5723-66
Email: info@heun-messtechnik.com
http://www.heun-messtechnik.com
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	Betrtemp: 
	BetrDruck: 
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	2.2: Off
	3.1b: Off
	3.1ba: Off
	TRD: Off
	Ex: Off
	Anschluß an die Rohrleitung: Andere Bauform (bitte angeben)
	dp-Anschluß: Andere (bitte beschreiben)
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	Material des Sondenprofils: 1.4571 (V4A / SS316Ti) Standard
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	DruckenSchaltfläche1: 
	EMailSendenSchaltfläche1: 



