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Bedienungsanleitung
DA08 Differenzdruckmessgerät
1. Sicherheitshinweise

1.1. Allgemeines
Diese Betrie bsanleitung enthält
grundlegende und unbedingt zu
beachtende Hinweise für Instal-
lation, Betrieb und Wartung des
Gerätes. Si e ist unb edingt vor

Montage un d Inbetriebnahme des Ger ätes vo m
Monteur, vom Betreiber sowie dem für das Gerät
zuständigen Fachpersonal zu lesen. Diese Bedie-
nungsanleitung mu ss ständ ig am Ein satzort zu-
gänglich verfügbar sein. 

Die nachfolgenden Abschnitte über allgemeine Si-
cherheitshinweise 1.2-1.7 sowie auch die folgen-
den speziellen Hinweise zu  Verwendungszweck
bis Entso rgung 2- 10 en thalten wich tige Siche r-
heitshinweise, deren Nichtbeachtung Gefahren für
Mensch und Tier, oder Sachen und Objekte he r-
vorrufen kann. 

1.2. Personalqualifikation
Das zur  Montage, Bedienung, Wartu ng un d In-
spektion bestellte Personal muss eine  den über-
tragenen Au fgaben a usreichende Qualifikation
aufweisen und entsprechend den Anforderungen
der Aufgabenstellung bei Mon tage, Bedie nung,
Wartung und Inspektion ausreichend eingewiesen
und geschult sein. 

1.3. Gefahren bei Missachtung der Sicher-
heitshinweise

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, der
vorgesehenen Ein satzzwecke o der d er in den
technischen Gerätedaten ausgewiesenen Grenz-
werte für  den Einsatz kann zu  Gefährdung oder
zum Schaden von Personen, der Umwelt oder gar
der Anlage selbst führen. Schadensersatzansprü-
che ge genüber Rolf Heun GmbH schließen sich
in einem solchen Fall aus. 

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld

Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com



1.4. Sicherheitshinweise für Betreiber und Bedie- 3. Produkt- und Funktionsbeschreibung
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Sicherheitshinweise zum ordnungsgemäßen Betrieb des
Gerätes sind zu beachten. Sie sind vom Betreiber dem
jeweiligen Personal für Mont age, Wartung, Inspek tion
und Betrieb zu gänglich ber eitzustellen. Ge fährdungen
durch elektrische  Energie  sowie  freigesetzte  Energie
des Mediums, du rch au stretende M edien sowie du rch
unsachgemäßen An schluss de s Ge rätes sin d auszu-
schließen. Einzelheiten  hierzu  sind  den  entsprechend
zutreffenden Vorschriftenwerken wie DIN EN, UVV so-
wie bei branchenbezogenen Einsatzfällen DVWG-, Ex-,
GL-, etc., de n VDE- Richtlinien sowie de n Vorschriften
der örtlichen EVUs zu entnehmen. 

1.5. Unzulässiger Umbau
Umbauten oder sonstige technische Veränderungen des
Gerätes durch den Kunden sind nicht zulässig. Dies gilt
auch fü r de n Einb au von Ersatzte ilen. Even tuelle Um-
bauten/Veränderungen werden ausschließlich durch die
 Rolf Heun GmbH durchgeführt. 

1.6. Unzulässige Betriebsweisen
Die Betr iebssicherheit d es Gerätes ist nur bei bes tim-
mungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die Geräte-
ausführung muss de m in  de r Anlage ve rwendeten
Medium angepasst sein. Die in den technischen Daten
angegebenen Gren zwerte d ürfen n icht überschritten
werden.

1.7. Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung 
und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheits-
hinweise, bestehende nationale Vorschriften zur Unfall-
verhütung u nd interne Arb eits-, Betr iebs- un d Siche r-
heitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

Der Betre iber ist dafür ve rantwortlich, dass alle vorg e-
schriebenen Wartungs-, Inspektions- und Montagearbei-
ten von a utorisiertem u nd qualifiziertem Fa chpersonal
ausgeführt werden.

2. Verwendungszweck
Diese Differenzdruck-Messgeräte werden überall in der
industriellen Messtechnik zur Überwachung von kleinen
und kle insten Differ enzdrücken an Rollb andfiltern, Lü f-
tern, Venturidüsen usw. eingesetzt. Sie eignen sich zur
Messung g asförmiger M edien, d ie weder st ark v er-
schmutzt noch aggressiv sind.

3.1. Funktionsbild

3.2. Aufbau und Wirkungsweise
In ein  dr uckdichtes Ge häuse ist ein  Kapse lfederm
werk eingebaut. Der höhere Druck wirkt auf die Innen
te de r Kapselfeder; de r nie drigere Dr uck wird in  
druckfeste Gehäuse geleitet. 

Der so zwischen Innen- und Außenseite des Mess
ments entstehe nde Dr uckunterschied (Differenzdr
bewirkt eine Formänderung der Kapselfeder. 

Diese wird durch das Zeigerwerk in eine differenzdr
proportionale Messwertanzeige umgesetzt.

4. Installation und Montage
Das Gerät ist für Wandmontage oder Tafeleinbau vo
sehen (vgl. Bestellkennzeichen auf Typenschild am
rät). Einzelh eiten sie he 12. Maß zeichnungen und
Bestellkennzeichen.

Werkseitig ist da s Gerät für die senkrechte Einbau
vorgesehen und justiert. Bei von der Senkrechten ab
chenden Einbaulage (max. ± 10  °) muss die Nullpu
stellung des Zeigers korrigiert werden (siehe 5.2). 

4.1. Prozessanschluss
• Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpe

nal.
• Beim An schließen de s G erätes m üssen d ie L e

gen drucklos sein.
• Das Ge rät ist du rch g eeignete Maßnahmen 

Druckstößen zu sichern.
• Eignung des Gerätes für die zu messenden Me

beachten.
• Maximaldrücke beachten.

1. Messelement (Kapselfeder)
2. Zeigerwerk
3. Zeiger
4. druckdichtes Gehäuse

4

3

2

1
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5. Inbetriebnahme
• Alle Anschlussleitungen müssen so ve rlegt werden,

dass keine mechanischen Kr äfte auf das Gerät e in-
wirken.

• Die Druckmessleitungen sind so mit Gefälle zu verle-
gen, da ss sich  ke ine Ko ndensatansammlungen b il-
den können. 

• Die Druckmessleitungen sind möglichst kurz zu ha l-
ten und ohne scharfe Krümmungen zu verlegen, um
das Auftreten störender Verzugzeiten zu vermeiden.

• Vor Inbe triebnahme i st die  Dich theit der  Dru ckan-
schlussleitungen zu prüfen.

5.1. Anzuschließende Druckmessleitungen
Die Druckanschlüsse sind mit + und - Symbolen am Ge-
rät ge kennzeichnet. Die Dr uckanschlussleitungen sind
entsprechend dieser Kennzeichnung zu montieren.

Differenzdruckmessungen: 
+ höherer Druck / - niedriger Druck

5.2. Nullpunkt-Korrektur

Die Differenzdruckmessgeräte werden werkseitig justiert
ausgeliefert, so dass sich Justierarbeiten am Montageort
im Regelfall erübrigen. Bei Bedarf erfolgt die Einstellung
über die jederzeit zugängliche Nullpunktverstellung.

Einstellhinweis:

• Messkammer (+) und (-) -Seite drucklos oder mit dem
vorhandenen statischen Anlagendruck belasten.

• Messwertzeiger mittels Nu llpunkt-Korrekturschraube
auf Skalennullpunkt stellen.

6. Wartung
Das Gerät ist wartungsfrei.

Um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebens-
dauer des Gerätes sicherzustellen, empfehlen wir regel-
mäßige Prüfung des Gerätes wie:

• Überprüfung der Anzeige.
• Kontrolle der Druckanschlussleitungen auf Dichtheit.
Die genauen Prüfzyklen sind Betriebs- und Umgebungs-
bedingungen anzupassen. Beim Zusammenwirken ver-
schiedener Ger ätekomponenten sind a uch d ie
Bedienungsanleitungen aller anderen Geräte zu beach-
ten.

7. Transport
Das Messgerät ist vor grober Stoßeinwirkung zu schüt-
zen. Der  Tr ansport i st au sschließlich in  de r für  de n
Transport vorgesehenen Verpackung durchzuführen. 

8. Service
Alle defekten oder mit Mängeln behafteten Geräte sind
direkt an unsere Reparaturabteilung zu senden. Um die
Bearbeitung von zu beanstandenden oder zu reklamie-
renden Geräten für unsere Kunden service-freundlich zu
gestalten, bitten wir , alle Geräterücksendungen mit un-
serer Verkaufsabteilung abzustimmen. 

Messstoffreste in u nd an  a usgebauten
Messgeräten können zur Gefährdung von
Menschen, Umwe lt u nd Einrichtungen
führen. Au sreichende Vorsichtsmaßnah-
men sind zu er greifen. Ge gebenenfalls
sind die Geräte gründlich zu reinigen.

9. Zubehör
k.A.

10. Entsorgung
Der Umwelt zuliebe .... 
Bitte helfen Sie mit, uns ere Umwelt zu
schützen u nd d ie ver wendeten Wer k-
stücke en tsprechend den gelte nden
Vorschriften zu entsorgen bzw. sie wei-
ter zu verwenden. 
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11. Technische Daten

Allgemein
Messbereich 0...4 mbar bis 0...160 mbar (siehe Bestellkennzeichen)

Max. Überdrucksicherheit bei Messbereichen ≤ 16mbar 10fach;
bei Messbereichen > 16mbar max. 200 mbar

Max. stat. Betriebsdruck 200 mbar
Anzeigegenauigkeit Klasse 1,6 nach DIN EN 837

Zul. Umgebungstemperatur -20...+70°C
Zul. Medientemperatur max. 50°C

Messwertanzeige Rundgehäuse ø 100 oder 160 mm, 270°-Skala
Druckanschlüsse unten oder hinten (abhängig von Bauform, siehe Bestellkennzeichen) 

Nullpunktverstellung frontseitig

Werkstoffe
Gehäuse Aluminium schwarz lackiert

Kapselfeder CuBe2
Sichtscheibe Acrylglas

Zeigerwerk Messing
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12. Maßzeichnungen (alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben)
Bauform Tafeleinbau (Anschlüsse hinten)

Bauform Wandmontage

Anschlussvarianten
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13. Bestellkennzeichen

  Differenzdruck-Messgerät  DA08

Messbereich
0 . . .     4 mbar (nur für NG 160) ............................. > 5 2
0 . . .     6 mbar ........................................................ > 5 3
0 . . .   10 mbar ........................................................ > 5 4
0 . . .   16 mbar ........................................................ > 5 5
0 . . .   25 mbar ........................................................ > 5 6
0 . . .   40 mbar ........................................................ > 5 7
0 . . .   60 mbar ........................................................ > 5 8
0 . . . 100 mbar ........................................................ > 5 9
0 . . . 160 mbar ........................................................ > 6 0

Nenndruck des Messsystems
200 mbar ................................................................................> A 0

Druckanschluss
Innengewinde G¼ i .............................................................................> 0 1
Anschlusszapfen G¼ A........................................................................> 0 6
Anschlusszapfen G½ A .......................................................................> 0 8
Schneidringverschraubung aus Messing für   6 mm Rohr ...................> 2 8
Schneidringverschraubung aus Messing für   8 mm Rohr ...................> 2 9
Schneidringverschraubung aus Messing für 10 mm Rohr ...................> 3 0
Schlauchverschraubung für Schlauch 6/4 mit Drossel.........................> 4 7
Schlauchverschraubung für Schlauch 8/6 mit Drossel.........................> 4 8

Messwertanzeige
Bajonettringgehäuse ø100, Aluminium .............................................................. > U
Bajonettringgehäuse ø160, Aluminium .............................................................. > V

Bauform
Wandmontage (Anschlüsse unten) .......................................................................... > B
Frontring für Tafeleinbau (Anschlüsse unten)........................................................... > L
Frontring für Tafeleinbau (Anschlüsse hinten).......................................................... > G

0A
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