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Bedienungsanleitung
DE61 Differenzdruck Mess- und Schaltgerät

1. Sicherheitshinweise 1.3. Gefahren bei Missachtung der Sicher-
heitshinweise
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1.1. Allgemeines
Diese Betriebsanleitung enthält
grundlegende und unbedingt zu
beachtende Hinweise für Instal-
lation, Betrieb und Wartung des

Gerätes. Sie ist unbedingt vor Montage und Inbe-
triebnahme des Gerätes vom Monteur, vom Be-
treiber sowie dem für das Gerät zuständigen
Fachpersonal zu lesen. Diese Bedienungsanlei-
tung muss ständig am Einsatzort zugänglich ver-
fügbar sein. 
Die nachfolgenden Abschnitte über allgemeine Si-
cherheitshinweise 1-1.7 sowie auch die folgenden
speziellen Hinweise zu Verwendungszweck bis
Entsorgung 2-10 enthalten wichtige Sicherheits-
hinweise, deren Nichtbeachtung Gefahren für
Mensch und Tier, oder Sachen und Objekte her-
vorrufen kann. 

1.2. Personalqualifikation
Das zur Montage, Bedienung, Wartung und In-
spektion bestellte Personal muss eine den über-
tragenen Aufgaben ausreichende Qualifikation
aufweisen und entsprechend den Anforderungen
der Aufgabenstellung bei Montage, Bedienung,
Wartung und Inspektion ausreichend eingewiesen
und geschult sein. 

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, der
vorgesehenen Einsatzzwecke oder der in den
technischen Gerätedaten ausgewiesenen Grenz-
werte für den Einsatz kann zu Gefährdung oder
zum Schaden von Personen, der Umwelt oder gar
der Anlage selbst führen. Schadensersatzansprü-
che gegenüber der Rolf Heun GmbH schließen  
sich in einem solchen Fall aus. 

1.4. Sicherheitshinweise für Betreiber und 
Bediener

Sicherheitshinweise zum ordnungsgemäßen Be-
trieb des Gerätes sind zu beachten. Sie sind vom
Betreiber dem jeweiligen Personal für Montage,
Wartung, Inspektion und Betrieb zugänglich be-
reitzustellen. Gefährdungen durch elektrische En-
ergie sowie freigesetzte Energie des Mediums,
durch austretende Medien sowie durch unsachge-
mäßen Anschluss des Gerätes sind auszuschlie-
ßen. Einzelheiten hierzu sind den entsprechend
zutreffenden Vorschriftenwerken wie: DIN EN,
UVV sowie bei branchenbezogenen Einsatzfällen
DVWG-, Ex-, GL-, etc. den VDE-Richtlinien sowie
den Vorschriften der örtlichen EVUs zu
entnehmen. 
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1.5. Unzulässiger Umbau
Umbauten oder sonstige technische Veränderungen des

sowie langzeitstabil.
Der am Sensorelement anstehende Differenzdruck be-

lek-
mA

erne
ein-
eigt.
sart

llung
utzt
des

rso-

san-
 auf

itun-

 vor

rso-

 den
Vor-

.

ord-
rsor-
gen
hen

kan-

 Ge-

ser

s

Gerätes durch den Kunden sind nicht zulässig. Dies gilt
auch für den Einbau von Ersatzteilen. Eventuelle Um-
bauten/Veränderungen werden ausschließlich von der 
Rolf Heun GmbH durchgeführt. 

1.6. Unzulässige Betriebsweisen
Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die Geräte-
ausführung muss dem in der Anlage verwendeten
Medium angepasst sein. Die in den technischen Daten
angegebenen Grenzwerte dürfen nicht überschritten
werden. 

1.7. Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung 
und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheits-
hinweise, bestehende nationale Vorschriften zur Unfall-
verhütung und interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten. 
Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass alle vorge-
schriebenen Wartungs-, Inspektions-, und Montagear-
beiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal
ausgeführt werden.

2. Verwendungszweck
Mess- und Schaltgerät zur Erfassung und Messsignalge-
bung von kleinsten Drücken und Differenzdrücken. Das
Gerät ist ausschließlich für den vom Hersteller im Gerä-
tedatenblatt bezeichneten Verwendungszweck einzuset-
zen. 
Bi t te setzen Sie s ich mit  der Rol f  Heun GmbH 
in Verbindung, bevor Sie dieses Gerät mit anla-
genseitig verschmutzten oder aggressiven Medien ver-
wenden, da das Gerät hinsichtlich der medienberührten
Teile angepasst werden muss.

3. Produkt- und Funktionsbeschreibung

3.1. Funktionsbild

3.2. Aufbau und Wirkungsweise
Das Mess- und Schaltgerät DE 61 arbeitet auf Basis ei-
nes kapazitiven Sensorelementes. Durch moderne mi-
kromechanische Fertigungsverfahren ist dieser Sensor
sehr hoch überdrucksicher, schock- und vibrationsfest

wirkt ein Meßsignal, das durch die nachgeschaltete E
tronik in ein elektrisches Einheitssignal 0–20 / 4–20
umgesetzt wird. Es steht als Ausgangssignal für ext
Messwertverarbeitung zur Verfügung und wird druck
heitsbezogen (z.B. mbar) auf dem LC-Display angez
Das LC-Display kann außerdem in der Betrieb
„Schaltpunkt“ zur Anzeige und zur präzisen Einste
der differenzdruckabhängigen Schaltvorgänge gen
werden. Beide Schaltpunkte sind innnerhalb 
Messbereichs frei einstellbar.

4. Installation und Montage

4.1. Prozessanschluss
• Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpe

nal.
• Nur für vorgesehenen mechanischen Prozes

schluss (Ausführung siehe Bestellkennzeichen
dem Typenschild des Gerätes).

• Beim Anschließen des Gerätes müssen die Le
gen drucklos sein.

• Das Gerät ist durch geeignete Maßnahmen
Druckstößen zu sichern.

• Nur für den Betrieb geeigneter Medien.
• Maximaldruck beachten.

4.2. Elektroanschluss
• Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpe

nal.
• Der elektrische Anschluss des Gerätes ist gemäß

relevanten Vorschriften des VDE sowie den 
schriften des örtlichen EVU durchzuführen.

• Vor elektrischem Anschluss Anlage freischalten.
• Verbrauchsangepasste Sicherungen vorschalten

5. Inbetriebnahme
• Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist die 

nungsgemäße Installation aller elektrischen Ve
gungs- und Messleitungen. Alle Anschlussleitun
müssen so verlegt werden, dass keine mechanisc
Kräfte auf das Gerät einwirken.

• Vor Inbetriebnahme ist die Dichtheit der Druc
schlussleitungen zu prüfen.

5.1. Anzuschließende Messleitungen
Die Druckanschlüsse sind mit + und − Symbolen am
rät gekennzeichnet.
Die Druckanschlussleitungen sind entsprechend die
Kennzeichnung zu montieren.
• Differenzdruckmessungen:+ höherer Druck

− niedriger Druck
• Druckmessung + Druckanschluss
• Unterdruckmessung − Unterdruckanschlus

1
2
3
4

1. Signalausgang
2. Option: radiziert
3. 2 Wechselkontakte
4. LC-Display

Sensorelement
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5.2. Druckstoßdämpfung Justierfolge:

Bei anlagenseitig pulsierenden Drücken können Ver-
schleiß- und Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes
auftreten. Als Schutzmaßnahme wird der Einbau von
Dämpfungselementen in die Druckanschlussleitungen
empfohlen. 

Bei gasförmigen Medien: 
Einstellbare Dämpfungsdrosseln MZ 41

5.3. Nullpunktkorrektur
Die Differenzdruckschalter werden werkseitig justiert
ausgeliefert, so dass sich die Justierarbeiten am Monta-
geort im Regelfall erübrigen.
Sollte das Ausgangssignal dennoch nachjustiert werden
müssen, so kann dies mit Hilfe des eingebauten Null-
punktpotentiometers vorgenommen werden.

Lage der Nullpunktkorrektur:

• Gehäusedeckel öffnen.
• Am Ausgangssignal zwischen Klemmen 11 und 12

Strommessgerät (0-20 mA) anschließen.
• Hilfsenergie anschließen und aufschalten.
• Messsystem drucklos: Anzeige 0 (4) mA. Bei Anzei-

geabweichungen ist die Anzeige mittels Nullpunktpo-
tentiometer zu korrigieren.

Anschließend Gehäusedeckel wieder montieren.

5.4. Einstellung der Schaltpunkte
Zur Einstellung der Schaltpunkte besitzt das Gerät auf
der Hauptplatine zwei Einstellpotentiometer und einen
Wahlschalter. Diese sind nach Entfernen des Gehäuse-
deckels frei zugänglich. Die Einstellung erfolgt wie nach-
folgend beschrieben. 
• Betriebsspannung einschalten.
• Gehäusedeckel öffnen.
• Wahlschalterstellung 1: Display zeigt Istwert.
• Wahlschalterstellung 2: Display zeigt Schaltpunkt I.
• Wahlschalterstellung 3: Display zeigt Schaltpunkt II.
• Mit Hilfe der Potentiometer K1 und K2 kann der ent-

sprechende Sollwert für Kontakt 1 und Kontakt 2 im
Display eingestellt werden. 

• Nach erfolgter Justierung wird der Wahlschalter wie-
der auf Stellung 1: Istwertanzeige gebracht. 

• Die eingestellten Sollwerte können jederzeit durch
Umschalten des Wahlschalters auf Stellung 2 oder
Stellung 3 zur Anzeige gebracht werden. 

Wahlschalter und Einstellpotentiometer:

5.5. Anschlussschema
Dreileiteranschluss 24 V DC

Zweileiteranschluss 24 V DC

MZ41

Im Betriebszustand Drossel-
nadel so einstellen, dass die
Messwertanzeige verzögert
den Druckänderungen folgt.

Montagebohrungen

Schaltpunkt-
potentiometer

Auswahlschalter

Messbereichsjustierung:
N = Nullpunkt

Wahlschalter
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6. Wartung
Das Gerät ist wartungsfrei.
Um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebens-
dauer des Gerätes sicherzustellen, empfehlen wir regel-
mäßige Prüfung des Gerätes wie:
• Überprüfung der Anzeige. 
• Überprüfung der Schaltfunktion in Verbindung mit

den Folgekomponenten.
• Kontrolle der Druckanschlussleitungen auf Dichtheit.
• Kontrolle des elektrischen Anschlusses (Klemmver-

bindung der Kabel).
Die genauen Prüfzyklen sind Betriebs- und Umgebungs-
bedingungen anzupassen. Beim Zusammenwirken ver-
schiedener Gerätekomponenten sind auch die
Bedienungsanleitungen aller anderen Geräte zu beach-
ten.

7. Transport
Das Messgerät ist vor grober Stoßeinwirkung zu schüt-
zen. Der Transport ist ausschließlich in der für den
Transport vorgesehenen Verpackung durchzuführen.

8. Service
Alle defekten oder mit Mängeln behafteten Geräte 
direkt an unsere Reparaturabteilung zu senden. Um
Bearbeitung von zu beanstandenden oder zu rekla
renden Geräten für unsere Kunden service-freundlic
gestalten, bitten wir, alle Geräterücksendungen mi
serer Verkaufsabteilung abzustimmen. 

Messstoffreste in und an ausgeba
Messgeräten können zur Gefährd
von Menschen, Umwelt und Einrich
gen führen. Ausreichende Vorsic

maßnahmen sind zu ergreifen. Gegebenenfalls sind
Geräte gründlich zu reinigen.

9. Zubehör
Nicht vorgesehen.

10. Entsorgung
Der Umwelt zuliebe .... 
Bitte helfen Sie mit, unsere Umwe
schützen und die verwendeten W
stücke entsprechend den gelten
Vorschriften zu entsorgen bzw. sie
ter zu verwenden. 
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11. Technische Daten 

Allgemein
Messbereiche 0...0,25 bis 0...4,0 mbar (siehe 13. Bestellkennzeichen)

max. stat. Betriebsdruck 0,6 bar
max. Druckbelastung überdrucksicher bis zum zulässigen Betriebsdruck

Linearität 1% FS
Hysterese 0,1% FS

Temperaturdrift 0,5% FS / 10K
zul. Umgebungstemperatur -10°...60°C

zul. Mediumtemperatur -20°...70°C
Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529

Elektrische Daten
Elektrische Anschlussart Dreileiter Dreileiter Zweileiter

Betriebsspannung 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Leistungsaufnahme ca. 3 VA ca. 3 VA ca. 3 VA

Ausgangssignal 0-20 mA 4-20 mA 4-20 mA
Bürde bei Nennspannung 700 Ω 700 Ω max. 450 Ω

Strombegrenzung ca. 30 mA ca. 30 mA ca. 30 mA
Radizierung des Ausgangs ± 0,5%

mit Schleichmengenunterdrückung 2% eingestellt
Steilheitsverstellung ca. 10% des Messbereichs
Nullpunktverstellung ca. 10% des Messbereichs

Messwertanzeige / Schaltglieder
Messwertanzeige 3½-stelliges LC-Display

Schaltpunkteinstellung Die Digitalanzeige kann mittels Wahlschalter zwischen Differenzdruck-Istwert 
und den Schaltpunkteinstellungen umgeschaltet werden. Die Digitalanzeige 
zeigt jeweils den eingestellten Sollwert an. Die Sollwerte lassen sich über 
den gesamten Messbereich einstellen.

Schaltpunkthysterese ca. 2%
Kontaktausgang 1 oder 2 potentialfreie Wechselkontakte

Lastdaten der Kontakte U~max. = 250 V AC, I~max. = 2 A, P~max. = 250 VA ohmsche Last
U=max. =   30 V, I=max. = 2 A, P=max. = 60 W ohmsche Last

Anschluss
Elektrischer Anschluss innenliegende Klemmleiste, Leitungsführung mit M16x1,5

M12 Steckanschluss 
Druckanschluss Innengewinde G¼, Schlauchverschraubungen aus Alu für 6/8 mm Schlauch,

Schneidringverschraubungen aus Ms für 6/8/10 mm-Rohrleitungen
Werkstoffe

Gehäuse Aluminium-Druckguss, lackiert
Gehäusedeckel ABS, selbst verlöschend

Messelement Silicium, Glas, Aluminium
Montage / Druckanschlüsse

Wandmontage vertikal, Druckanschlüsse nach unten
andere Einbaulage Nullpunktkorrektur empfohlen
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12. Maßzeichnungen

Montagebohrun-
gen ø 4,5 mm

M16x1,5 Verschraubung
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13. Bestellkennzeichen

Differenzdruck 
  Mess- u. Schaltgerät DE61

Messbereiche
0...0,25 mbar.................................................................... > 9 4
0...0,4   mbar.................................................................... > 9 5
0...0,6   mbar.................................................................... > 9 6
0...1,0   mbar.................................................................... > 5 1
0...1,6   mbar.................................................................... > 9 7
0...2,5   mbar.................................................................... > 9 8
0...4,0   mbar.................................................................... > 5 2
andere Messbereiche (bitte in Klartext angeben) ............ > 9 9

Druckanschlüsse
Innengewinde G ¼...........................................................................> 0 1
Schneidringverschraubung Ms für 6 mm Rohr (Messing) ...............> 2 8
Schneidringverschraubung Ms für 8 mm Rohr (Messing) ...............> 2 9
Schneidringverschraubung Ms für 10 mm Rohr (Messing) .............> 3 0
Verschraubung AI für 6 mm Schlauch .............................................> 4 0
Verschraubung AI für 8 mm Schlauch .............................................> 4 1

Elektrisches Ausgangssignal
0–20 mA linear, Dreileiter ................................................................................> A
4–20 mA linear Zweileiter, nur 24 V DC, ohne Kontakte, ohne Radizierung ...> B
0–20 mA radiziert, Dreileiter ............................................................................> E
4–20 mA radiziert, Dreileiter ............................................................................> F
4–20 mA linear, Dreileiter ................................................................................> P

Betriebsspannung
24 V DC ....................................................................................................................> 9

Messwertanzeige / Schaltglieder
Ohne Messwertanzeige / ohne Kontakte ..........................................................................> 0
3½-stellige Messwertanzeige / ohne Kontakte .................................................................> 1
3½-stellige Messwertanzeige / mit einem potentialfreien Kontakt ....................................> 2
3½-stellige Messwertanzeige / mit zwei potentialfreien Kontakten...................................> 5

Elektrischer Anschluss
innenliegende Klemmleiste.......................................................................................................> E
M12 Steckanschluss .................................................................................................................> M

     9
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